Baugruppe: 12

12 10 89 (133) Miinchen

Motor-Elektrik VK-220 br-na
Betreff: Zundkerzen- alle Modelle
Sachverhalt: Als Anlage ist eine Uberarbeitete Aufstellung der zur Zetit fir alle BMW-Motoren vorgeschriebenen und tber den Teiledienst zu beziehenden

Zindkerzen beigefiigt.

Die Service-Information 12 04 88 (859)** wird hiermit ersetzt.

a)

b)

M42- und M50-Motoren werden ab Serienanlauf wahiweise mit den Dreieckselektroden-Ziindkerzen
BOSCH FO3DAR

oder

NGK BCPR7ER

ausgeruistet.

Im BMW 318i US mit M42-Motor wird ausschlie3lich die Ziindkerze NGK BCPR6ER verwendet.

Wechselintervall:

Bei Betrieb mit Katalysator (unverbleiter Kraftstoff) werden diese Ziindkerzen anlafilich jeder Inspektion Il gewechselt.

Bei Betrieb ohne Katalysator (verbleiter Kraftstoff) ist das Wechselintervall gegebenenfalls zu verkirzen.

S14- und S38-Motoren werden werkseitig mit der Uberfiihrungsziindkerze (Verladung und Rangierumfang) ausgeliefert.
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Diese Ziindkerzen sind generell bei der Ubergabeinspektion gegen die jeweilige Serien-Ziindkerze zu tauschen (siehe

S100 11 87 (711)).

Hinweis: Fir die BMW Handelsorganisation ist die Verwendung von Zindkerzen, die in der anliegenden Ziindkerzen-Tabelle nicht aufgezeigt werden,

unzuldssig.

In der Erstausgabe der Betriebsanleitungen (Seite 132) des BMW 318is (M42-Motor) wurde irrtimlich weltweit die Ziindkerze Bosch
FO2DAR angegeben.

Bei Neuauflage der Betriebsanleitungen wird der Eintrag landerspezifisch korrigiert.

Achtung: Das Anziehdrehmoment der Ziindkerzen mit ungefettetem Gewinde betragt 20-30 Nm (beim S14- und S38-Motor 15-25 Nm) und muid

unbedingt mittels Drehmomentschliissel bzw. Drehmomentbegrenzer (Bestellnr. 12 1 172) eingehalten werden.

Bei M40-, M42- und M70-Motoren ist zur Vermeidung von Beschéadigungen der Ziindkerzen im Isolatorbereich unbedingt ein

Steckschliisseleinsatz mit Aussenfihrung (Bestellnr. 12 1 171), beziehbar Uber Fa. Cartool, erforderlich (siehe Skizze).

Bei Motorbeanstandungen sind nicht generell die Ziindkerzen als Verursacher anzusehen.

Zundkerzen sind Verschleil3teile und daher dem Kunden in Rechnung zu stellen.
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Zindkerzentabelle fiir BMW-Motoren

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Ziunkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schllisselweite:

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zunkerzenhersteller:
Zundkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:

Schliisselweite;

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:

Zundkerzenbezeichnung:

15

M10/1500
Bosch

WeDC

12121 338 145
Okw

20,6 mm

1,6

M10/1502, 315, 316
Bosch

W6DC

12121 338 145
okw

20,6 mm

M10 auf3er 1502, 315, 316
Bosch

weDC
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Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite;

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:;

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Ziunkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zundkerzenbezeichnung:

Teilenummer:

Widerstand:

12121 276 283
OkW

MA40/316i

Bosch

FSLCR®

12 121 715 539
12k W

16 mm

1,8

M10 aufer 1800, 1802/i, 318i, 320i, 518i
Bosch

wspc Y

12121276 283

OkwW

20,6 mm

wapP 9
12 12 9 061 443 (4er-Pack)
12 12 9 061 444 (6er-Pack)
1-2kW
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Schliisselweite;

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zundkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:;

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:;

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Motorvariante/Modell:

Zunkerzenhersteller:

20,6 mm

M10/1800, 1802#i
Bosch

W6DC

1212 1 338 145
Okw

20,6 mm

M10/318i, 320i, 518i
Bosch

WRaDS P2
12121272 128
63k W

20,6 mm

M40/318i

Bosch

FSLCR®

12 12 1 715 539
1-2kW

16 mm

M42/318i

Bosch
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Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

FO3DAR?

1-3kW

16 mm

NGK
BCPR7ER
12 12 9 059 162
13k W

16 mm

2,0

M10

Bosch

weDC ¥
12121 338 145
Okw

20,6 mm

wWeDC
12121 276 283
Okw
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Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:

Teilenummer:

Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

M20

Bosch

wsDC ¥
12121276 283
Okw

wspp 49

12 12 9 061 443 (4er-Pack)
12 12 9 061 444 (6er-Pack)
1-2kW

20,6 mm

WB8LCR®
12121714 751
1-2 kW

20,6 mm

S14/320iS
Bosch

XeDTC

12121 309 313
Okw

17,5
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Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schllisselweite:

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zunkerzenhersteller:
Zundkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:

Schliisselweite;

Motorvariante/Modell:

Zinkerzenhersteller:

M50
Bosch

FO3DAR

1-3kwW

16 mm

NGK
BCPR7ER

12 129 059 162
1-3kwW

16 mm

2,3

M20/323i
Bosch

W8DC

12121 276 283
okw

S14/M3

Bosch
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Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zlnkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder

xsDC PO

12 12 1 460 800
0k W

17,5

X5DTC &

12 12 1 309 313
OkW

17,5

2,5

M20

Bosch

W7DCR ¥
12121 715 296
1-2 kW

16

WSLCR
12121714 751
12k W

20,6 mm
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Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zundkerzenbezeichnung:

Teilenummer:

Widerstand:

Schliisselweite:

Motorvariante/Modell:
Ziunkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder

W8LPR®

12 129 061 445
12k W

20,6 mm

M30

Bosch

W8DC

12121 276 283
Okw

wspp 9
12 12 9 061 443 (4er-Pack)
12 12 9 061 444 (6er-Pack)
1-2kW
20,6 mm

M50
Bosch

FO3DAR

1-3kWwW

16 mm
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Zlnkerzenhersteller:
Zundkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:;

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zundkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:
Schltsselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

NGK
BCPR7ER

12 12 9 059 162
1-3kW

16 mm

2,7

M20-eta

Bosch

waDC ©
12121 276 283
OkWwW

WSLCR®
12121714 751
12k W

20,6 mm

woLc
12121710731
OkwW

20,6 mm
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oder
Zundkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:;

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zundkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:

Schliisselweite;

Hubraum:

Motorvariante/Modell:

WRILS ¥

12 12 1 279 599
63k W

20,6 mm

2,8

M30
Bosch

wspC )

12121 276 283
OkW

WRODS 7
12121272 128
63k W

20,6 mm

3,0

M30
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Zlnkerzenhersteller:
Zundkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:;

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Ziunkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Bosch

wspc ¥
12121 276 283
Okw

W8LCR®
12121714 751
1-2 kW

20,6 mm

W8LPR®

12 12 9 061 445
12k W

20,6 mm

3,2

M30

Bosch

wsDC @
12121276 283
Okw
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oder
Zundkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schllisselweite:

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zunkerzenhersteller:
Zundkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:
Schltsselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

WRIDS P2
12121272 128
63k W

20,6 mm

WRILS P2

12 12 1 279 599
6+3 k W

20,6 mm

3.4

M30 ohne KAT
Bosch

wspc ¥
12121 276 283
Okw

WSLCR®
12121714 751
12k W

20,6 mm
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oder
Zundkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:;

Motorvariante/Modell:
Zinkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:
Schltsselweite:

oder
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:
Schltisselweite:

oder
Zundkerzenbezeichnung:

Teilenummer:

W8LPR®

12 129 061 445
12k W

20,6 mm

M30 mit KAT
Bosch
WSLCR®
12121714 751
12k W

20,6 mm

W8LPRY

12 12 9 061 445
12k W

20,6 mm

woLc 3
12121710 731
OkW

20,6 mm

WRILS P¥
12 12 1 279 599
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Widerstand:

Schliisselweite:

Motorvariante/Modell:
Ziunkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schllisselweite:

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Zunkerzenhersteller:
Zundkerzenbezeichnung:
Teillenummer:
Widerstand:

Schliisselweite;

Hubraum:

Motorvariante/Modell:

Zinkerzenhersteller:

63 k W
20,6 mm

S38 (M88/3, M1)
Bosch

xsDC M

12 12 1 460 800
Okw

17,5

3,5

M30

Bosch

W8DC

12121 276 283
okw

3,6

S38

Bosch
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Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Hubraum:

Motorvariante/Modell:
Ziunkerzenhersteller:
Zindkerzenbezeichnung:
Teilenummer:
Widerstand:

Schliisselweite:

Legende fiir die Zindkerzen-Tabelle:

SW = Schllisselweite (mm)
R = Widerstand (k W)
Kat. = Katalysator und Kat.-Vorbereitung
Elektrodenabstand: 0,7+0,1 mm *) Elektrodenabstand: 0,6 + 0,1 mm
0,9-0,1 mm bei der Dreieckmasse-Elektroden-Ziindkerze
nicht einstellbar
Achtung: Anziehdrehmoment der Ziindkerzen mit ungefettetem Gewinde betragt 20-30 Nm, aul3er beim S14- u. S38-Motor: 15-25 Nm

vepc
12121 276 283
OkW

5,0

M70

Bosch

F8LCRY

12 121 715539
1-2k W

16 mm
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Hinweis:

1)

2)

3

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

Der Wechselintervall der Dreieckmasse-Elektroden-Ziindkerze ist bei jeder Inspektion 1.

Bei Motorbetrieb (ohne Katalysator) mit verbleitem Kraftstoff ist der Wechselintervall ggf. zu verkirzen.

S14- und S38-Motoren werden werkseitig mit Uberfilhrungsziindkerzen Champion A8YC nur fiir den Transport (Verladung und

Rangierumfang) ausgeriistet, die unbedingt bei der Ubergabeinspektion gegen die Serien-Ziindkerze zu tauschen sind.

ECE-Motorvariante b) US-, Japan-, Canada-Motorvariante

518 his geanderte Brennraumform Bosch W6DC

320i US bis Modell 1980/633 CSi, 733i Jap. ab Modell 1980 W125-WRILS

bis geénderte Brennraumform

bis Serienbeginn der Eingebermotronic

ab Serienbeginn der Eingebermotronic M1.1, M1.2, M1.3

M3 US ausschlieflich, Teilenr. 12 12 1 311 928

528i US, Jap., Canada ab Modell 1979, Bosch W145-W8DC

525e ECE ohne Kat., Verdichtung: 11:1

ab Serienbeginn des 2BE-Vergaser, bzw. der LE-Jetr.

M42 US, Canada ab Serienbeginn NGK BC PR 6 ER Teilenr. 12 12 9 059 209

BMW-Teilenummer fiir Platinziindkerzen:

Bosch W8DP 4er-Pack 12 12 9 061 443
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6er-Pack 12 12 9 061 444
Bosch W8LPR 6er-Pack 12 12 9 061 445
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