4.0 Viskositatsklassen

Die Viskositét ist ein Maf3 fur die Zahflissigkeit eines Motorendls. Sie weist eine ausgepragte Abhangigkeit von der
Oltemperatur auf, d. h. je héher die Temperatur, desto niedriger ist die Viskositat. Die Oltemperatur wiederum ist u.
a. von der Umgebungstemperatur abhangig, bei der das Fahrzeug betrieben wird.

Bei niedrigen AuBentemperaturen darf das Ol nicht zu zahflussig sein, damit bei kaltem Motor eine rasche
Versorgung aller Schmierstellen gewéhrleistet ist. Bei hohen Ol- bzw. Motortemperaturen muss das Ol eine
gewisse Mindestviskositat zum Aufbau einer ausreichenden Schmierfilmdicke aufweisen.

Moderne Mehrbereichséle verbinden gute Tieftemperartureigenschaften mit ausreichender Schmierung auch bei
hohen Oltemperaturen, wodurch bei Wahl einer geeigneten Viskositatsklasse rein jahreszeitlich bedingte
Olwechsel vermieden werden kénnen.

Bei Verwendung von Motorélen gemaf Anlage 3 gelten folgende Regeln fiir die Wahl der geeigneten
Viskositatsklasse:

BMW Longlife Ole:

BMW Longlife Ole, wie sie ab 1998 fur alle BMW Modelle vorgeschrieben sind, werden von BMW darauf gepriift,
dass sie bei beliebigen Umgebungstemperaturen weltweit ganzjahrig einsetzbar sind. Bei BMW Longlife Olen muss
deshalb auf die Viskositatsklasse nicht weiter geachtet werden. BWM Longlife Ole gibt es nur in den
Viskositatsklassen SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30 und SAE 5W-40.

BMW Spezial Ole:

Diese Olqualitat wurde von BMW in den Viskositatsklassen SAE OW-X, SAE 5W-X und SAE 10W-X freigegeben (X
steht dabei fiir 30, 40, 50, oder 60). SAE OW-X und SAE 5W-X Ole kénnen bei beliebigen Umgebungstemperaturen
weltweit ganzjahrig eingesetzt werden. Fiir SAE 10W-X Ole gilt eine untere Temperaturgrenze von -20C, bei
unterschreiten dieser Grenze kann es zu Beeintrachtigungen des Kaltstarts kommen.

ACEA-Spezifikation:

Die geeignete Viskositatsklasse ist nach dem Viskositats/Temperatur-Schaubild zu wahlen. Auch hier kdnnen bei
richtiger Wahr rein jahreszeitlich bedingte Olwechsel vermieden werden (z. B. SAE 15W-40 fiir Mitteleuropa). Die
im Schaubild dargestellten Temperaturgrenzen dirfen kurzzeitig Gber- oder unterschritten werden. Bei
Uberschreiten der Termperaturgrenze sind hohe Motordrehzahlen und groRe Motorbelastung liber einen langeren
Zeitraum zu vermeiden. Bei Unterschreiten der Temperaturgrenze kann es zu Beeintrachtigungen des Kaltstarts
kommen.
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A = Longlife-Ole (nach Anlagen 5, 6, 7)

B = Spezialdle(nach Anlage 8)

C = ACEA Spezifikation fur Dieselmotoren (nach Anlage 11)
D = ACEA Spezifikation flr Ottomotoren (nach Anlage 11)
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